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лина лавы является основным 
элементом системы разработки, 

влияющим на производительность труда 
рабочего очистного забоя. Так от длины 
лавы зависит удельная протяженность 
проводимых выработок и, следователь-
но, трудоемкость их проведения, с уве-
личением длины обычно растет нагрузка 
на лаву, а за счет этого снижается тру-
доемкость работ по транспортированию 
угля. При разработке пластов длинными 
лавами сокращается их число, уменьша-
ется протяженность и разбросанность 
горных выработок, и объем вспомога-
тельных работ. Однако чрезмерное уве-
личение длины лавы вызывает ряд тех-
нических и организационных затрудне-
ний в доставке материалов и оборудова-
ния, в передвижении по лаве рабочих, 
что приводит к снижению производи-
тельности. При разработке пластов с не-
устойчивой и весьма неустойчивой 
кровлей увеличение длины лавы приво-
дит к дополнительному разубоживанию 
горной массы породами кровли. 

В наиболее известных работах по 
теории проектирования угольных шахт 
определение длины лавы при подземной 
разработке пологих угольных пластов 
предлагается осуществлять на основе 
учета как технологических, так и эконо-
мических факторов. По технологиче-
ским факторам длина лавы определяется 
по производительности добычной ма-

шины; по фактору вентиляции; по теп-
ловому фактору; по количеству вредных 
газов, образовавшихся при ведении бу-
ровзрывных работ в лаве; по макси-
мальному количеству людей, работаю-
щих в лаве и т.д. Эти факторы являются 
граничными, т.е. ограничивают длину 
лавы не позволяя ее принимать ее длину 
выше полученных значений. При при-
менении комплексной механизации 
сдерживающим фактором является так-
же то, что механизированные комплек-
сы выпускаются стандартной длиной 
(200-250 м) и увеличение длины свыше 
указанной длины может негативно ска-
заться при эксплуатации этого оборудо-
вания, особенно при работе на физиче-
ски устаревшем оборудовании. По эко-
номическим факторам длина лавы при-
нимается на основе определения мини-
мума эксплуатационных затрат по вы-
емочному участку. Вместе с тем извест-
но, что в зависимости от нагрузки на за-
бой может изменяться и производствен-
ная мощность шахты и тогда минимум 
затрат по участку не может совпадать с 
минимумом затрат по шахте в целом. 
Определение длины лавы по критерию 
минимума эксплуатационных затрат по 
выемочному участку не учитывает каче-
ство добываемого угля, которое в зави-
симости от длины лавы 
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Таблица 1 
Влияние длины лавы на удельную прибыль при устойчивой кровле 
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1 150 117,4 6,43 270 1736 1890 25,85 +112,1 1713,1 -123,9 
2 175 128,3 5,88 315 1853 2007 25,6 +118,8 1647,7 -43,6 
3 200 139,1 5,43 359 1948 2102 25,45 +122,9 1600,0 0,0 
4 225 150,0 5,03 404 2033 2187 25,3 +126,9 1560,8 +43,2 
5 250 160,9 4,69 449 2106 2260 25,2 +129,6 1529,5 +77,2 
6 275 171,8 4,39 494 2170 2324 25,1 +132,3 1503,7 +105,7 
7 300 182,7 4,13 539 2227 
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Таблица 2 
Влияние длины лавы на удельную прибыль при неустойчивой кровле 
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1 150 117,4 6,43 270 1736 1736 1890 22,0 25,86 +111,78 1764,8 -50,05 
2 175 128,3 5,88 315 1853 1899 2053 24,5 27,86 +57,78 1671,7 -13,65 
3 200 139,1 5,43 359 1948 2045 2199 27,0 29,96 +1,08 1600,0 0,0 
4 225 150,0 5,03 404 2033 2186 2340 29,5 32,12 -62,1 1539,3 +3,46 
5 250 160,9 4,69 449 2106 2317 2471 32,0 34,33 -122,85 1489,0 +6,91 
6 275 171,8 4,39 494 2170 2441 2595 34,5 36,57 -183,6 1446,2 +23,59 
7 300 182,7 4,13 539 2227 2561 
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37,0 38,83 -310,5 1408,4 +46,81 
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может изменяться весьма существенно. 
Для более полного учета эксплуатаци-
онных затрат и качества добываемого 
угля более целесообразно при определе-
нии длины лавы принимать критерии 
прибыли. При эксплуатации лав различ-
ной длины будут отличаться следующие 
экономические показатели: себестои-
мость добычи, за счет разных амортиза-
ционных отчислений и затрат по зара-
ботной плате на выемку угля и обслу-
живании механизированных крепей; ве-
личина капитальных вложений – стои-
мость комплексов при различной длине 
лавы разная; извлекаемая ценность, за 
счет различной зольности добываемой 
горной массы; производственная мощ-
ность, за счет того, что нагрузка на очи-
стной забой при различной длине лавы 
будет разная; прибыль, которая учиты-
вает разную себестоимость, извлекае-
мую ценность, годовую производитель-
ность, сроки отработки запасов, капи-
тальные вложения.  

Для анализа влияния длины лавы на 
технико-экономические показатели 
принимаем фактические данные работы 
шахты «Дальняя». Мощность разраба-

тываемого пласта 1,3 м, схема работы 
комбайна челноковая, скорость подачи 
комбайна 3,5 м/мин. Площадь подгото-
вительного забоя в проходке равна 15,5 
м2, соответственно в свету 11,1 м2, при 
ширине основания выработки 4,69 м в 
проходке и 4,33 м в свету, при скорости 
проходки 5 м/сут. Базовая цена горной 
массы составляет 1800 руб/т, величина 
доплаты или штрафа за отклонение на 1 
% от базовой зольности 30 % составляет 
1,5 % от цены, средняя пластовая золь-
ность 22 %. Доля условно-постоянных 
затрат на шахте составляет 63 %, при 
длине лавы 200 м и себестоимости 1600 
руб/т. При разработке пластов с неус-
тойчивой кровлей при длине лавы 180 м 
объем разубоживающих пород кровли 
от обрушения составляет около 3 %, при 
длине лавы 200 м разубоживание в 
среднем составляет 5 %, т.е. можно сде-
лать вывод о том, что при увеличении 
длины лавы на 10 м разубоживание уве-
личивается на 1 %. 

Для того чтобы решить задачу опре-
деления оптимальной длины лавы по 
данной методике, необходимо изучить 
закономерности изменения величины 
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Рис. 1. Влияние длины лавы на удельную прибыль при:

Уд
ел

ьн
ая

 п
ри

бы
ль

, р
уб

/т

устойчивой кровле; неустойчивой кровле
 

 

1 

2 

2 1 



 219 

удельной прибыли в зависимости от 
длины лавы или установить ее значение 
при наиболее вероятных вариантах дли-
ны лавы. Для оценки длины лавы при-
мем критерий удельной прибыли, т.к. 
применение критерия суммы дисконти-
рованной прибыли в данном случае не 
потребуется, в связи с тем, что величина 
капитальных затрат и сроки подготовки 
практически одинаковы. Принимаем 
минимальное значение длины лавы 150 
м, максимальное 300 м, шаг изменения 

25 м. Результаты расчетов при устойчи-
вой кровле приведены в табл. 1, при не-
устойчивой в табл. 2. На рис. 1 отражен 
график изменения удельной прибыли 
при различной длине лавы. 

Анализ графика изменения удельной 
прибыли позволяет сделать вывод, что в 
современных экономических условиях 
необходимо максимально увеличивать 
длину лавы (до граничных значений), 
что позволит получить максимальную 
прибыль.  
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