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В процессе реструктуризации 
угольной промышленности в 

2009 г. практически прекращена до-
быча угля в Подмосковном буроуголь-
ном бассейне.

В настоящее время уголь добывает-
ся открытым способом только на од-
ном месторождении в Рязанской об-
ласти. Весь добытый уголь (295 тыс. т 
в 2012 г.) поставляется на Рязанскую 
ГРЭС.

За свою 170-летнюю историю Мос-
басс неоднократно переживал спады и 
подъемы в развитии добычи угля из-за 
его низких потребительских качеств. 
Спад добычи угля в 90-е годы ХХ  в. 
усугубился отработкой наиболее бла-
гоприятных по горно- и гидрогеологи-
ческим условиям запасов угля в южной 
и центральной частях южного крыла 
бассейна; переориентации угольных 
электростанций и ТЭЦ на газ из-за низ-
кой его стоимости; отсутствия техниче-
ского перевооружения перспективных 
шахт, предусмотренного Программой 
реструктуризации угольной отрасли; 
снижения эффективности угледобычи  
из-за изношенности горношахтного 
оборудования, в  результате чего ма-
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шинное время работы очистного за-
боя снизилось до 10%.

Построенные в конце прошлого века 
в более сложных горно- и гидрогеологи-
ческих условиях шахты большой произ-
водственной мощности («Никулинская», 
«Бельцевская») не смогли ее освоить, дос-  
тичь прежних высоких технико-эконо-
мических показателей и выйти на рента-
бельную работу из-за катострофических 
прорывов воды в горные выработки.

Угольные месторождения в север-
ной части южного крыла Подмосков-
ного бассейна характеризуются, как 
правило, большей глубиной залегания 
угольного пласта (более 100 м), мень-
шей мощностью (до 2,5 м), наличием в 
кровле мощного (до 40 м) окского во-
доносного горизонта с динамически-
ми запасами подземных вод, обилием 
карстовых нарушений. 

Предпосылками возобновления под- 
земной добычи угля в Подмосковном 
бассейне являются:

�� имеющийся в центральных регио- 
нах дефицит производства электро-
энергии и тепла;

�� снижение энергетической безо-
пасности региона, т.к. 90% производ-
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ства электроэнергии в ЦФО произво-
дится с использованием газа, а уголь 
для Черепетской ГРЭС завозится из 
восточных районов страны;

�� продолжающийся рост стоимо-
сти газа, потребляемого электростан-
циями;

�� растущая стоимость перевозки 
угля из других бассейнов;

�� появление новых эффективных 
технологий сжигания низкосортного 
угля;

�� развитие технологий комплекс-
ной переработки угля и продуктов 
его сжигания.

При разработке Генеральных схем 
развития и размещения предприятий 
угольной промышленности проектны-
ми институтами, производственными 
объединениями и геолого-разведоч-
ными организациями в различные 
годы производилась оценка перспек-
тивности тех или иных месторожде-
ний Подмосковного угольного бас-
сейна для строительства новых шахт 
взамен выбывающего шахтного фонда 
для поддержания производственной 
мощности исходя из существующей в 
тот период потребности в подмосков-
ном угле.

В новых экономических условиях 
выбор месторождений для строитель-
ства шахт должен основываться на со-
вокупности следующих условий:

�� месторождение должно иметь 
относительно надежную геологиче-
скую базу по разведанности и степени 
изменчивости основных параметров 
промышленных пластов угля для ис-
ключения «бросовой» подготовки не-
кондиционных запасов;

�� уголь месторождения должен 
иметь относительно низкую зольность 
для исключения необходимости его 
обогащения;

�� к отработке принимать только 
часть запасов месторождения с отно-
сительно благоприятными горно-гео-
логическими условиям для повышения 
технико-экономических показателей;

�� наличие горной техники, соот-
ветствующей горно-геологическим ус-
ловиям разработки месторождений;

�� промышленные запасы место-
рождения должны обеспечить работу 
шахты производственной мощностью 
1–1,5 млн т в год в течение 20–25 лет.

По совокупности указанных усло-
вий для подземной разработки могут 
быть рекомендованы 11  месторож-

Перспективные месторождения угля

¹  
п/п

Наименование  
месторождения

Промышленные 
запасы, млн т

Мощность пласта 
(средняя), м

Глубина  
залегания, м

Зольность,  
%

1 Рюриковское 55,0 2,02 80–120 21.1

2 Деевское 1 35,0 1,98 80–95 26,4

3 Казначеевское 82,3 1,88 110–120 23,2

4 Воротынское 1 50,0 1,75 100–150 30,1

5 Воротынское 2 55,0 1,70 70–100 35,0

6 Северо-Агеевское 110,0 2,2 24–120 36,5

7 Середейское 2 106,75 1,79 75–95 35,3

8 Куровское 2 47,3 1,70 55–90 30,0

9 Афанасьевское 80,0 2,64 42–141 32,4

10 Веригинское 30.0 1,70 57–130 35,6

11 Северо-Веневское 45,0 1,82 70–130 36,2
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дений с промышленными запасами 
700 млн т (таблица).

Исследователями ПНИУИ уста-
новлено, что воды окского водонос-
ного горизонта в местах сплошного 
распространения окских известняков 
на угольных месторождениях имеют 
достаточные запасы для обеспечения 
водой городов Тула, Новомосковск, 
Узловая и Донской, испытывающих 
дефицит хозяйственно-питьевой воды 
до 150  тыс.  м3/сутки. Разработана 
концепция использования этих вод 
для водоснабжения путем строитель-
ства на угольных месторождениях во-
дозаборов. При этом будет решаться 
вопрос предварительного осушения 
шахтного поля.

В настоящее время заканчивается 
строительство водозабора на Бель-
цевском угольном месторождении 
мощностью 30 тыс. м3/сутки с перео-
борудованием водопонижающих сква-
жин на окский водоносный горизонт 
на артезианские для водоснабжения 
г. Новомосковска.

По предварительной оценке ин-
ститута возможно строительство за-
щитных водозаборов в окском водо-
носном горизонте на Никулинском и 
Казначеевском угольных месторожде-
ниях мощностью до 60 тыс. м3/сутки, 
на Варфоломеевском месторождении 
мощностью 15–20  тыс.  м3/сутки, на 
Деевском-2 месторождении мощно-
стью 10 тыс. м3/сутки для хозпитьево-
го водоснабжения г.  Тула. В  резуль-
тате эксплуатации этих водозаборов 
в водоносном горизонте будут об-
разованы обширные депрессионные 
воронки, снижены до безопасных 
величин с точки зрения прорывоопас-
ности уровни воды, что повысит на-
дежность очистных работ.

Механизированные комплексы, 
созданные специально для выемки 
угля в условиях Подмосковного бас-
сейна по своим конструктивным пара-
метрам позволяют вести выемку угля 

без присечки пород в почве уголь-
ного пласта при мощности пласта не 
менее 1,6 м. Поэтому добыча угля в 
90-е годы прошлого века велась, как 
правило, с подрывкой пород в почве 
угольного пласта. На-гора выдавалась 
«горная масса», которая обогащалась 
на пневматических углеобогатитель-
ных установках и фабриках. Опыт 
их эксплуатации показал, что пнев-
мообогащение угля с высокой влаж-
ностью малоэффективно, а  отходы 
пневмообогащения не находят полез-
ного применения.

На основе анализа опыта строи-
тельства и эксплуатации шахт считаем, 
что возобновление добычи угля под-
земным способом в Мосбассе возмож-
но при решении следующих задач:

�� установлении кондиции промыш-
ленной мощности угольного пласта в 
1,6 м;

�� пересчете промышленных запа-
сов перспективных к разработке уголь-
ных месторождений с учетом конди-
ционной мощности пласта в 1,6 м;

�� строительстве шахт производст- 
венной мощностью в 1–1,5 млн т/год;

�� разработке проектов строитель-
ства шахт с предварительным соору-
жением водозаборов для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населен-
ных пунктов, испытывающих дефицит 
водоснабжения;

�� строительстве энергоблоков на 
базе строящихся шахт для снижения 
транспортной составляющей в себе-
стоимости угля.

Комплексное освоение обводнен-
ных угольных месторождений обес- 
печит:

�� снижение затрат на добычу угля 
за счет уменьшения объемов водоза-
щитных мероприятий и реализации 
откачиваемой воды потребителям;

�� создание электрической генера-
ции на местном топливе;

�� повышение энергетической без-
опасности в ЦФО;
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PROSPECTS FOR COAL MINING IN MOSBASS

Potapenko V.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Full member of the Academy of Mining Sciences, 
General Director, Research and Design Institute PNIUI, e-mail: pniui2@mail.ru,
Savchenkov S.V., Member of Board of Directors, Mosbasshakhtstroi JSC. 

The article gives an overview of experience gained in mine construction and operation for the purpose of 
estimating feasibility of underground coal mining in Mosbass. Reactivation of underground mining in Moscow 
coal basin is pre-conditioned by power and heat production deficit in the central regions of Russia, energy pre-
paredness inhibition, increasing rise in the cost of gas for power generation, upward cost of coal delivery from 
other coal fields, development of new effective technologies for low-grade coal combustion and technologies 
for comprehensive processing of coal and coal combustion products. From the analysis data, 11 coal deposits 
holding commercial reserves in amount of 700 Mt are recommended for underground mining. 
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�� создание новых рабочих мест в 
горном производстве, электроэнерге-
тике и машиностроении;

�� ликвидацию дефицита хозяй-
ственно-питьевой воды в Туле и дру-
гих населенных пунктах.
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Для создания автоматических систем управления принципиально новыми машинами тре-
буются специалисты, способные ориентироваться в смежных вопросах на стыке различных 
областей знания. Успешное обучение специалистов предполагает одновременное решение 
трех видов проблем: методологической, организационной и информационной. 
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New specialists are needed for the creating of the automatic control systems for the conceptually 
new machines. Successful training of the specialists suggests simultaneous solution of three prob-
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